2012年企业技术信息需求汇总表
	序号
	所属领域
	企业名称
	需求简介
	联系人
	联系方式
	属区

	1. 
	其他
	江苏泰隆减速机股份有限公司
	    目前直径大于3500mm的硬齿面齿轮或齿圈的设计、焊接及热处理，是我们一直在攻克的难题，国内几乎无一厂家有此方面的经验。结构设计的合理性、焊接工艺的可靠性、热处理工艺的正确性三者均是我们需攻克的方向。
	张介禄
	15996074828
	泰兴

	2. 
	
	泰兴市一鸣生物制品有限公司
	根据泰兴市一鸣生物制品有限公司所生产的重组华根霉脂肪酶，开发适合于面包面团体系的以该脂肪酶为主要配料的面包添加剂配方新产品，要求含有该添加剂的面包制品具有良好的口感和质构特征，可与市场上国际公司的同类产品相比应用在面团面包体系中对其产品品质和加工操作特性方面无显著性差异。
	黄  峰
	0523-87831189
	泰兴

	3. 
	
	江苏华泰船业有限公司
	    我公司创建于2006年，通过几年的努力，生产能力和生产规模有了很大的提升，因发展所需，需增强船舶设计、技术方面的人才。
	陈友祥
	13921743799
	泰兴

	4. 
	
	江苏星光发电设备有限公司
	一种内燃发电机组多电机启动装置，各电机的供电接触器的常开触点的一端与电源连接，另一端接在分压元件与电机之间，各电机轴的行程开关触点串接后再与并联的各电机供电接触器线圈串接，形成了一个逻辑“与”控制电路，从而保证了只有全部启动电机输出轴的小齿轮都与大齿盘啮合才通电启动，避免了因个别启动电机的齿轮未啮合而造成其它电机的过载。
	顾小星
	13901439258
	泰兴

	5. 
	
	江苏苏东化工机械有限公司
	加热板式过滤器，这种也可以改装成传统型压滤机的过滤器将过滤和干燥组合在一个单元中，从而大大减少丁过滤工序的时间和投资成本。此外，悬浊液或滤出液通道的清洗也可以组合在过滤工序的下游一侧，对于传统的板式压滤机这也是做不到的。
这种过滤系统由夹在金属板框之间的膜式过滤板叠加而成。热水在板框间进行循环，加热金属板框并干燥滤饼。由于新的设计结构能够进行双侧过滤，从而减少了过滤时间。而且新的结构设计能够在滤板加热的过程中同时施加真空，可将滤饼干燥到含水量低于1%的水平。金属板的传热速率比用PP制的板片提高4倍左右。为了证明其性能的优越性，以20ram厚度的石灰滤饼进行的运行试验表明，在低于100℃和4kPa的压力条件下操作时只需约1h就能将含水量降低到1%，而传统的真空干燥机则需要4h左右。对于粘稠性的悬浊液，这种设计结构是特别合适的。目前这种滤机的能力可以做到1～5kt／a的水平，适用于精细化工和制药行业。
	汪统华
	13801437878
	泰兴

	6. 
	
	江苏苏劲压缩机科技有限公司
	江苏苏劲压缩机科技有限公司是生产开发各类压缩机的专业企业，近年来开发生产的特种气体压缩机质量得不到稳定，产品有市场，但技术质量难以达到使用要求。

特种气体压缩机是要应对使用的气体进行开发制造，技术要求要耐腐蚀，使用寿命长，而我公司只能针对某一个部位的问题来解决，解决了一个又来一个，老问题又出现，需要引进专业人才进行技术攻关，并适应市场不断开发新型产品。
	陈家庆
	13901439285
	泰兴

	7. 
	
	泰兴科立德制冷设备有限公司
	制冷系统中的风冷冷凝器和空冷蒸发器是两个重要的部件，两者的性能参数需通过专业的性能测试台测试获得，该台位的建立，对本公司的产品研发提供科学依据和坚实的基础。
	朱  艳
	13512553598
	泰兴

	8. 
	
	江苏苏东化工机械有限公司
	快开式高效隔膜压滤机将集当代最新科技和信息化智能技术及本公司技术专利成果相融合，采多缸液压压紧、多头进料，分组快速拉板方式，在滤板两面采用弹性隔膜形成一体。运行过程中,当进料结束,可将高压流体介质注入滤板与隔膜之间,这时整张隔膜就会鼓起压榨滤饼,从而实现快速进料、快速压榨过滤、快速拉板卸料，极大提高效率、降低滤饼的含水率、有利节能环保和资源的再生利用，生产效率可达普通压滤机的3-5倍。主要经济技术指标：机架可使用20年以上。过滤工作压滤0-1.2MPa,压榨压力按用户压力要求分档，以常用0.8-1.6MPa为主。采用PLC和HMI人机界面智能控制。项目上马后将填补省内空白，产品达国内领先水平，年可增销售2000万元，创利税300多万元。
主要技术需求：

1、快开式高效隔膜压滤机的液压和电气自动控制技术

2、快开式高效隔膜压滤机的隔膜滤板的加工制造工艺。
	顾  晶
	18912191921
	泰兴

	9. 
	
	江苏云江生物能源科技有限公司
	这套名为“二步法生物气化发电技术”的装置主要由一台气化机组、一台气体发电机组和一座储气柜组成。技术人员孙荣峰副研究员介绍说，秸秆进入热解反应器后，加热发生热解反应；热解后的产物进入裂解气化器中，重烃类物质再次裂解；裂解后的气体通过下部的碳层，通过还原反应完成气化，得到含一氧化碳、氢、甲烷等的低热值燃气。燃气经冷却净化后被送入燃气发动机，发动机驱动发电机组就可以产生电力，送入电网。同时，发动机的高温排气返回气化系统，作为热解过程的热源重复利用。目前，示范工程已能稳定运转，有望于近期正式对外发电。
	顾云江
	13062992888
	泰兴

	10. 
	新材料
	泰兴锦云染料有限公司
	磺酰氯是生产水溶性翠兰染料不可缺少的重要中间体，全环需求量近30万吨。
水溶性染料如直接翠兰GL、酸性翠兰G、活性翠兰CI.14、21、、25、72、79等均是有磺酰氯为基础向下引生的品种，它们主要用途是：用于棉、粘胶、锦纶、丝绸等织物的染色和印花。

磺酰氯传统工艺是由酮酞菁经发烟硫酸或氯磺酸磺化后低温稀释、大量冰水漂洗而得。此工艺收率低、成本高、废酸水多、污染严重，废酸水较难处理达标排放。

国外印度阿图公司已采用先进的溶剂法磺化工艺，酮酞菁经溶剂法磺化，氯磺酸配比减少，溶剂回收重复使用，所得磺酰氯收率高、纯度高、无三废排放。有磺酰氯生产的水溶性染料收率高、成本低、各项牢度优良。

我公司敬请各位有识知士及高校帮助改进磺化工艺，采用溶济法磺化，三废做到无污染，产品收率在我公司成本基础上下降10－15%。合作方式可采取任何方式，双方收益是大家的共同心愿。欢迎来我公司指导！
	苏金奇
	13951156928
	泰兴

	11. 
	生物与医药
	江苏济川制药有限公司
	技术需求：

1、缓释制剂正确的处方设计思路及要点；

2、缓释制剂中试放大过程中的关键点；

3、缓释制剂体内、外相关性的判断。

技术指标：

1、掌握正确的缓释制剂的处方设计思路；

2、掌握缓释制剂在中试放大过程中的关键点，保证小试向中试放大的顺利过渡；

3、掌握缓释制剂体内、外相关性评价中A、B、C三种相关性的评价手段和判断能力。
	赵  菁
	13952667867
	泰兴

	12. 
	生物与医药
	江苏济川制药有限公司
	技术需求：

1、提取、分离、纯化和精制（通过药效研究，筛选相应的有效部位）

2、质量控制（通过指纹图谱研究，建立药材和有效部位的质量控制方法）

3、组方研究（药效筛选）

技术指标：

1、掌握正确的提取、分离、纯化和精制设计思路；

2、掌握中药制剂中试放大过程中的关键点，保证小试向中试放大的顺利过渡。
	赵  菁
	13952667867
	泰兴

	13. 
	新能源与高效节能
	江苏兆胜空调有限公司
	研究目标：解决目前舱室温湿度控制能耗高、手段单一、调节能力差等问题，提出多种新型的除湿和降温技术，建立舱室温湿度综合控制方法和低能耗设计原则，提出舱室低能耗温湿度优化配置方案，为型号研制提供技术支撑。

研究内容：空调系统低能耗配置控制技术应用；变风量变水量空调系统技术应用；舱室温湿度集中监测及系统自动控制技术应用；新型舱室除湿降温技术应用；舱室通风系统气流组织优化配置技术应用等。

考核指标：提出低能耗舱室温湿度综合控制方法；形成舱室低能耗温湿度优化配置方案，该方案可持续使生活、工作舱室温度控制在27℃,湿度50%，总体工作能耗降低20%。
	向辉
	87598726
	泰兴

	14. 
	
	江苏星辰星汽车零部件有限公司
	汽车用空气流量传感器的设计开发，汽车用倒车镜设计开发，寻求项目合作或技术支撑。
	肖劲松
	13327793788
	泰兴

	15. 
	
	泰兴市金标美船舶机械制造有限公司
	船舶压载水处理（防海生物处理装置），依据IMO《国际船舶压载水和沉积物管理控制公约（草案）》G8条款下压载水管理系统认可财则D-2标准和G13条款应急情况下压载水管理附加措施导则的的要求，即处理过的第立米的海水中含有的10um以上50um以下的微生物含量应不超过10个，指标微生物的排放应不超过规定的浓度：①每100ml小于1CFU的有毒霍乱孤菌；②每100ml小25CFU的大肠杆菌；③每100ml小于100CFU肠道球菌。
	叶焱飚
	13775780185
	泰兴

	16. 
	
	江苏金宇防腐科技有限公司
	江苏金宇防腐科技有限公司主要围绕汽车防腐领域开发系列产品，目前生产的防腐阻尼胶，具有抗裂、隔音、寿命长的特点，深受汽车生产企业的青睐。

为推进科技创新，促进企业做大做强，准备开发生产发泡剂，经初步调研分析，该产品具有很强的发展窨，对汽车制造产业来说，目前属于供不应求的产品。

汽车发泡剂开始进入研制阶段，经多次试验，产品的小样质量不够稳定。本公司需要这方面的人才给予技术开发研究，有利于早日批量生产。
	刘良峰
	87258409
	泰兴

	17. 
	
	江苏方圆型钢有限公司
	在本公司现在轧钢生产线年耗煤7000吨左右的基础上，在新上的第二条生产线上，拟利用秸杆、动物粪便、生活垃圾建大规模的沼气池（也可由若干个组合起来），替代年耗煤1.5万吨，既节约了能源又净化了环境，包括沼气池中残留物都必须科技合理处置，确保经济效益与社会效益的双赢。
请科技部门先将每小时2吨煤（6500大卡左右）换算成多大的沼气池，能热效率相同，再根据热效率计划出多少个多大的沼气池组合起来才能既使效率相同又便于组织实施，同时请科技部门帮助申报该项目。
	徐  丹
	13852676363
	泰兴
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