
2012雨山区企业与省外高校、科研院所合作情况

及 技 术 难 题 征 集 表

	企业名称（盖章）
	　马鞍山市华科实业有限公司

	联 系 人
	李  刚
	联系电话
	0555-2891057

	
	
	手 机 号
	13955550860

	传    真
	0555-2222402
	邮   编
	243041

	企业网址
	http://www.mashksy.com
	E-mail
	www.2392941@qq.com

	通 讯 地 址
	

	技术难题名称
	汽车安全带卷簧用冷轧弹簧钢带疲劳与力矩等综合性能的提高

	技术难题类型
	新 材 料( 国产化研究 )

	难题的主要内容和技术经济指标（限2000字）
	     汽车安全带是汽车的重要零部件，时有因汽车安全带质量问题而召回汽车的报导。卷簧是汽车安全带的重要部件，卷簧的好坏决定了汽车安全带的质量。

    汽车是我国国民经济的支柱产业，自2010年以来，汽车产销量已连年超过2000万辆；我国是全球最大的汽车安全带供应商，市场占有率达80%以上，加上汽车保有量年检的安全带用量，年需安全带卷簧用冷轧弹簧钢带约10万吨，以目前市售2.3万元/吨(利税1.2万元/吨)计，约合23亿元人民币。由于国产汽车安全带卷簧用冷轧弹簧钢带的疲劳与力矩等的综合性能不稳定，目前几乎全部从日、韩和德国进口，价格比国产料贵(5000-8000)元/吨以上。
决定汽车安全带卷簧用冷轧弹簧钢带综合性能的关键技术是：1.钢质的洁净化技术；2.高精度轧制技术；3. 综合性能控制技术(包括轧程、压下率和热处理)。
     主要技术经济指标： 厚度偏差  ±(0.01～0.015) mm ；

                       力    矩  ≥ 23 Nm ；

                       疲    劳  ≥ 8  万次。

	起止时间
	    2012.10-2015.12


备注：表格请于2012年9月14日前上报区科技局（雨山区行政中心北楼303、304；）

联系电话（传真）：2365520；            电子邮箱:  wlx.680923@163.com
2012雨山区企业与省外高校及科研院所合作情况及技术难题

征　集　表

	企业名称（盖章）
	　马鞍山市华宇环保设备制造有限公司

	联 系 人
	朱金仪
	联系电话
	0555-7118117

	
	
	手 机 号
	13866839785

	传    真
	0555-7118511
	邮   编
	243000

	企业网址
	http://www.huayuhb.com.cn/
	E-mail
	　1924153993@qq.com

	通 讯 地 址
	马鞍山市雨山区印山西路1295号

	技术难题名称
	全液压动力翻堆机

	技术难题类型
	翻堆机的液压配置系统

	难题的主要内容和技术经济指标（限2000字）
	该设备是生产生物有机肥专用成套设备中的主机，该机采取四轮行走设计，可前进、倒退，由专业人员操控。停止运行是停在移位机上面，移位机上有两条轨道与槽式翻堆机的四轮相互作用，这样比较方便快速的进行作业。行驶中整车骑跨在长条形发酵槽上，由机架下挂装的旋转刀轴对原料实施翻拌、蓬松、移堆，每次运行之后形成垛堆。该机一大技术突破在于整合了物料发酵后期的破碎功能。为了提高该设备的生产效率和动力效率，在原有的基础上将全部行程运转改为液压传动，降低设备故障率，提升设备工作效率及工作稳定性。



	起止时间
	2012、07—2014、07-


备注：表格请于2012年9月14日前上报区科技局（雨山区行政中心北楼303、304；联系电话（传真）：2365520；2；电子邮箱:  wlx.680923@163.com
2012雨山区企业与省外高校及科研院所合作情况及技术难题

征　集　表

	企业名称（盖章）
	　马鞍山市黄河水处理工程有限公司

	联 系 人
	倪学敏
	联系电话
	0555-2615798

	
	
	手 机 号
	13855545779

	传    真
	0555-2615788
	邮   编
	24300

	企业网址
	www.agdcxy.com
	E-mail
	huanghescl@126.com

	通 讯 地 址
	马鞍山市雨山西路1800-7号

	技术难题名称
	恶臭因子组成及浓度对生物过滤法降解恶臭基质的相关性研究

	技术难题类型
	环保

	难题的主要内容和技术经济指标（限2000字）
	主要内容：针对生活污水处理过程中，污水、污泥等典型恶臭气体，分析恶臭因子的组成及浓度，研究生物过滤方法可以去除的恶臭物质及挥发性有机物种类，并进行气体浓度及速度对生物过滤法降解恶臭基质的相关性研究。

技术经济指标：目前，我国对于生物除臭方面的研究还处于初级阶段，还没有形成完善的设计标准和规范，恶臭因子组成及浓度对生物过滤法降解恶臭基质的相关性研究可以为生物过滤法除臭设计提供参考资料。

随着国民经济的发展，居民生活水平的提高，对环境质量的要求越来越高，城镇生活污水处理厂除臭是必要的，而生物法除臭既经济，又环保，恶臭污染程度得到有效的控制和改善，对保护城市空气质量，降低城市投资成本，改善城市居民的生活环境有着巨大的经济价值。

	起止时间
	2012—2014


备注：表格请于2012年9月14日前上报区科技局（雨山区行政中心北楼303、304；联系电话（传真）：2365520；2；电子邮箱:  wlx.680923@163.com
2012雨山区企业与省外高校及科研院所合作情况及技术难题

征　集　表

	企业名称（盖章）
	　马鞍山市黄河水处理工程有限公司

	联 系 人
	倪学敏
	联系电话
	0555-2615798

	
	
	手 机 号
	13855545779

	传    真
	0555-2615788
	邮   编
	24300

	企业网址
	www.agdcxy.com
	E-mail
	　huanghescl@126.com

	通 讯 地 址
	马鞍山市雨山西路1800-7号

	技术难题名称
	纳米臭氧气体介质对污染水体的灭菌消毒

	技术难题类型
	环保

	难题的主要内容和技术经济指标（限2000字）
	主要内容：污染的水体在灭菌消毒的过程中，采用纳米臭氧气体介质对其作用。

	起止时间
	


备注：表格请于2012年9月14日前上报区科技局（雨山区行政中心北楼303、304；联系电话（传真）：2365520；2；电子邮箱:  wlx.680923@163.com
2012雨山区企业与省外高校及科研院所合作情况及技术难题

征　集　表

	企业名称（盖章）
	　安徽旗翔科技发展有限公司

	联 系 人
	  黄慧娟
	联系电话
	0555-3129910

	
	
	手 机 号
	18055506020

	传    真
	  0555-3129908
	邮   编
	243000

	企业网址
	  www.qxnecn.com
	E-mail
	huanghj@qxnecn.com

	通 讯 地 址
	  马鞍山市雨山区名筑时代广场1-311号

	技术难题名称
	电动汽车充电成套设备

	技术难题类型
	节能与新能源产业

	难题的主要内容和技术经济指标（限2000字）
	安徽旗翔科技发展有限公司作为马鞍山市电动汽车充电站工程技术研究中心，依托安徽地区良好的电动汽车生产优势等外部环境因素，以先进的科技转化成果及专业的人才资源优势和企业发展战略目标的内部环境因素，结合安徽工业大学、合肥工业大学（马鞍山）高新技术研究院的坚实技术后盾，将电动汽车充电成套设备的研发作为实现企业发展目标的主要产品，对充电系统行业的技术的研发做进一步深化。

电动汽车充电成套设备项目整体设计方案：

      由交直流充电桩及智能管理系统构成的电动汽车充电站。

   （1）利用智能直流充电机和智能交流充电桩，对多种不同电动汽车的蓄电池组实施快速和慢速等多种形式的智能化充电服务。

   （2）以TCP/IP和CAN为通信模式的智能终端控制系统进行实时数据交换，实现过程状态监控、事件报警等智能化与自动化服务等多项内容。

   （3）利用IC卡和POS机，通过收费管理系统实现充电自助服务及相关费用记录检索、统计和管理。

   （4）完善的安保系统，利用安防管理系统对充电站进行视频监控和充电过程记录。
   （5）健全的电能质量补偿系统：包括大功率功率因素和谐波的补偿设备。

    设计实现主要内容：

   （1）车载充电机  

    车载充电机具备高速CAN总线与BMS通信功能，依据电池管理系统（BMS）提供的电池系统参数、充电前和充电过程中整组和单体电池的实时数据，动态调节充电电流或电压参数，实现智能化对电动汽车电池组充电功能，是电动汽车充电必配置产品。
   （2）交流充电桩   

交流充电桩用于对具有车载充电机的电动乘用车辆的提供交流充电电源，采用智能工控技术，在安全可靠、智能高效、操作便捷等关键环节上有突出特点。产品占地面积小，安装方便，是写字楼、酒楼、购物中心、小区和单位等停车场提供充电服务和专业充电站建设的主要设备。

   （3）直流充电机

直流充电机采用整流设备为电动乘用车辆的蓄电池充电，包含功率模块单元、控制单元、电气接口和通讯接口，一般由整流柜、直流充电桩、连接电缆和充电连接器等组成。直流充电机一般功率较大，输出电流、电压变化范围较宽，根据需要可以工作在预充、恒流、恒压和涓流等状态，可满足不同类型电动乘用车辆蓄电池的充电需求。

   （4）充电站监控系统

充电站监控系统作为充电站自动化系统的核心，主要包括充电站监控后台、充电机控制系统、配电系统监控、计量计费系统、安防系统及通信管理机等。

   （5）充电站监控后台

充电站监控后台通常由一台服务器与两台工作站组成，也可根据需要增加监控工作站与服务器数量，系统内这些计算机通过以太网络互联。充电站监控后台主要完成充电机及配电系统数据的采集、处理、存储，监控充电机及配电系统的运行；除配电站监控SCADA功能外，还提供针对充电站系统的诸如智能负荷调控等高级应用功能，为充电站安全、可靠、经济运行提供保障手段。

   （6）计量计费系统

计量计费系统主要由计量部分和计费部分组成，计量部分由关口电表、直流电表、交流电表(含三相表与单相表)以及充电站计量管理机组成；计费部分主要由计费工作站与服务器组成。系统结合非接触式IC卡和商业化数据库管理平台，通过本地工业以太网与计费工作站通讯，对充电站内充电桩进行统一的计量计费管理。

   （7）电动汽车动力电池分布式管理系统

该系统采用分布式结构，通过CAN总线网络，实现对单体电池端电压、电池组工作电流、电池包温度的监测，电池SOC的估算，并通过CAN总线，和充电设备进行通信，在充电的后期，实现电池组的主动均衡控制。

   （8）供配电系统：按照国家标准，建成符合电能质量国标要求的供配电系统。

   （9）安防系统：完善的供配电和应用环境的视频监控和记录系统。
技术经济指标

    根据产品市场需求，结合达到规模经济的生产原则和尽快建成投产的要求，以及项目建设单位的筹资能力、营销能力等许多因素进行综合考虑，项目拟建设单班年产5座电动汽车充电站、5000台电动汽车充电桩、20000个电动汽车车载充电器等各系列的充电设备生产能力，产品形成系列化、多品种的生产格局。在项目投产后还将开展电动汽车其他电气产品的研制、生产。

	起止时间
	2012年7月至2014年5月


备注：表格请于2012年9月14日前上报区科技局（雨山区行政中心北楼303、304；联系电话（传真）：2365520；2；电子邮箱:  wlx.680923@163.com
2012雨山区企业与省外高校及科研院所合作情况及技术难题

征　集　表

	企业名称（盖章）
	马鞍山市荣亿密封材料有限责任公司

	联 系 人
	祁增荣
	联系电话
	0555-2762988

	
	
	手 机 号
	13805556837

	传    真
	0555-2762989
	邮   编
	243000

	企业网址
	
	E-mail
	　rymfmas@163.com

	通 讯 地 址
	马鞍山市雨山区佳山乡前庄

	技术难题名称
	非金属耐高温（300℃以上）高耐磨弹性新材料合成加工技术。

	技术难题类型
	化工原料

	难题的主要内容和技术经济指标（限2000字）
	非金属耐300℃以上高温高耐磨弹性新材料的研发、加工、生产技术方面寻求突破。
项目成功投产后预计年产值可达5000万元。

可实现利税2000万元。



	起止时间
	2012年元月至2014年12月


2012雨山区企业与省外高校及科研院所合作情况及技术难题

征　集　表

	企业名称（盖章）
	　马鞍山市双益机械制造有限公司

	联 系 人
	罗芳静
	联系电话
	2106121

	
	
	手 机 号
	13866677243

	传    真
	2100606
	邮   编
	243000

	企业网址
	www.enechina.com
	E-mail
	　enechina@163.com

	通 讯 地 址
	马鞍山市雨山工业园雨园路599号

	技术难题名称
	挡渣工艺；塞棒自动更换

	技术难题类型
	冶金

	难题的主要内容和技术经济指标（限2000字）
	高速车轮一直进口德国产品，造价奇高；

采用渣出钢可提高钢水质量，降低钢水消耗，以每百万吨钢汁等，可降低成本1800余万元；

自动更换塞棒，可延长中间包寿命2-3倍，降低生产线成本3000万元，提高工效8%。



	起止时间
	


备注：表格请于2012年9月14日前上报区科技局（雨山区行政中心北楼303、304；联系电话（传真）：2365520；2；电子邮箱:  wlx.680923@163.com
2012雨山区企业与省外高校及科研院所合作情况及技术难题
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征　集　表

	企业名称（盖章）
	　马鞍山市天鑫辊业有限责任公司

	联 系 人
	凌立
	联系电话
	0555-2331068

	
	
	手 机 号
	13609152095

	传    真
	0555-2107879
	邮   编
	

	企业网址
	www.0555tx.com
	E-mail
	　txgy818@163.com

	通 讯 地 址
	马鞍山市雨山工业园九华西路1650号

	技术难题名称
	低硬度海帕龙橡胶降低粘度，提高物理加工性能

	技术难题类型
	化工

	难题的主要内容和技术经济指标（限2000字）
	产品主要指标：在薄板生产线上有一种约为硬度为邵氏A58度左右，主要原料为氯磺化聚乙烯的橡胶辊，要求耐酸碱溶液，耐铬盐，表面刻有越5~6mm深极细的槽纹。

生产中的问题：由于氯磺化聚乙烯的特殊性，在降低硬度的同时该原材料变得十分粘稠，难以硫化成型，表面无法进行进一步物理加工。我公司经过多次试验，能够生产出硬度在邵氏A60度左右氯磺化聚乙烯胶辊，但是存在表面硬度不均匀，在可槽纹的后期物理加工过程中，出现较为严重的橡胶屑粘刀想象，在生产线经过钝化液的浸泡后，使用过程中有橡胶液化现象。

	起止时间
	


备注：表格请于2012年9月14日前上报区科技局（雨山区行政中心北楼303、304；联系电话（传真）：2365520；2；电子邮箱:  wlx.680923@163.com
2012雨山区企业与省外高校及科研院所合作情况及技术难题

征　集　表

	企业名称（盖章）
	　马鞍山市天鑫辊业有限责任公司

	联 系 人
	凌立
	联系电话
	0555-2331068

	
	
	手 机 号
	13609152095

	传    真
	0555-2107879
	邮   编
	

	企业网址
	www.0555tx.com
	E-mail
	　txgy818@163.com

	通 讯 地 址
	马鞍山市雨山工业园九华西路1650号

	技术难题名称
	低硬度海帕龙橡胶降低粘度，提高物理加工性能

	技术难题类型
	化工

	难题的主要内容和技术经济指标（限2000字）
	产品主要指标：在薄板生产线上有一种约为硬度为邵氏A58度左右，主要原料为氯磺化聚乙烯的橡胶辊，要求耐酸碱溶液，耐铬盐，表面刻有越5~6mm深极细的槽纹。

生产中的问题：由于氯磺化聚乙烯的特殊性，在降低硬度的同时该原材料变得十分粘稠，难以硫化成型，表面无法进行进一步物理加工。我公司经过多次试验，能够生产出硬度在邵氏A60度左右氯磺化聚乙烯胶辊，但是存在表面硬度不均匀，在可槽纹的后期物理加工过程中，出现较为严重的橡胶屑粘刀想象，在生产线经过钝化液的浸泡后，使用过程中有橡胶液化现象。

	起止时间
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征　集　表

	企业名称（盖章）
	安徽天一重工股份有限公司

	联 系 人
	吴婷婷
	联系电话
	0555-2625157

	
	
	手 机 号
	15155396372

	传     真
	0555-2625157
	邮    编
	243000

	企业网址
	www.tianyigf.com
	E-mail
	337235659@qq.com

	通 讯 地 址
	安徽省马鞍山市雨田路1269号

	技术难题名称
	超音速喷涂高温炉辊

	技术难题类型
	表面技术

	难题的主要内容和技术经济指标（限2000字）
	在高品质钢带连退生产线炉辊表面，大多实施具有高性价比的热喷涂涂层保护处理。一般，炉辊表面热喷涂涂层应尽量同时满足的使用要求有：(1)具有优良的抗积瘤性能；(2)具有良好的高温耐摩擦磨损性能；(3)具有较高的硬度；(4)具有良好的化学稳定性；(5)具有良好的抗剥落性能。而热喷涂粉末则是决定炉辊涂层综合性能优劣的关键因素之一。
公司在已有的炉辊产品基础上，利用HVAF（空气助燃高速火焰喷涂）设备，以ZrB2 、Al2O3、Cr2O3、MCrAlY、MCrAlYTa（M为Co和Ni中得一种）为组元，制备了一系列“炉辊基材/金属陶瓷过渡层/金属陶瓷工作层”形式的高性能炉辊涂层，该系列HVAF涂层具有良好的抗结瘤性能、耐磨性能及结合力。

	起止时间
	2012年
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征　集　表

	企业名称（盖章）
	　马鞍山市天亿机械有限责任公司

	联 系 人
	闫岩
	联系电话
	0555-2612858

	
	
	手 机 号
	15255529916

	传    真
	0555-2611799
	邮   编
	243000

	企业网址
	www.mastyjx.com
	E-mail
	　tyjingong@163.com

	通 讯 地 址
	马鞍山市雨山区陶庄创业园内雨山西路1800号-13

	技术难题名称
	长材自动打捆机无扣打捆研发

	技术难题类型
	自动控制

	难题的主要内容和技术经济指标（限2000字）
	技术难题：1、无扣打捆2、自动控制

主要内容：长材自动打捆机无扣打捆研发，以工控组态软件为开发平台，利用先进的智能控制方法，研究并建立长材自动打捆机控制模型，设计系统硬件构成方案、无扣自锁集成系统。其中集成有：基于现场总线(Profibus)技术的现场数据信号的采集；基于高级程序设计语言人机交互接口；基于数据通信技术的上下位机的通信模块；集成系统样机的实验及分析并进行实际工程应用研究。项目研究成果的应用范围是：长材生产线成品打捆。
项目的目标是实现长材自动打捆机无扣打捆，并将设计结果应用于长材生产现场，实现有扣打捆向无扣打捆的工艺突破，制造出新产品样品。开发的集成控制系统备具有较强的实际应用能力。

本项目总投资300万元，自2013年1月开始，到2014年1月。计划在12个月内完成。

技术水平：本项目进行长材自动打捆机无扣打捆研发，其系统技术水平达到国内领先水平。

产量目标:形成年产50套长材无扣自动打捆机。

经济目标：项目完成并达产后，可新增年销售收入3000万元，新增税金（含产品销售和所得税）680万元，企业新增利润700万元，并可向社会提供就业岗位20个。

	起止时间
	2013年1月至2014年1月
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征　集　表

	企业名称（盖章）
	马鞍山市威龙科工贸有限公司

	联 系 人
	凤元和
	联系电话
	5210558

	
	
	手 机 号
	13965629775

	传    真
	0555-5210111
	邮   编
	243000

	企业网址
	www.maswlw.com
	E-mail
	Maswlw@163.com

	通 讯 地 址
	马鞍山市雨山区印山西路1288号

	技术难题名称
	超大型支撑辊再制造技术

	技术难题类型
	机械类

	难题的主要内容和技术经济指标（限2000字）
	超大型支撑辊的堆焊修复，在工业发达国家已被成功地普遍应用。我国虽然起步较晚，但近几年来发展迅速。上海、鞍钢、天津等地区一些专业生产企业对堆焊修复大型热轧支承辊技术，包括技术装备、工艺流程和堆焊材料进行了不少实践和研究，但对于超大型支撑辊修复再生领域几乎没有涉足。因此威龙公司的市场空间巨大，市场保有量随着我公司的进一步发展将在国内市场大幅提高。

目前国内大吨位的支撑辊大部分为国外进口，其每支成品销售价为800万元左右，交货期最快也需2年，若用先进技术对支撑辊进行修复再生，其费用仅为200-300万元，修复时间仅需4-5个月。按单支该吨位的支撑辊来计算，通过堆焊修复直接节约生产成本400-500万元。

现希望解决堆焊技术在超大型支承辊修复再制造上的应用。

	起止时间
	2012年—2013年
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征　集　表

	企业名称（盖章）
	　  马鞍山市益华液压机具有限公司

	联 系 人
	郭  向  陽
	联系电话
	0555-2108087

	
	
	手 机 号
	18255556860

	传    真
	0555-2106127
	邮   编
	243041

	企业网址
	www.dh-jj.com
	E-mail
	　xsb@dh-jj.com

	通 讯 地 址
	马鞍山市雨山经济开发区

	技术难题名称
	超高压液压机具密封件的使用寿命. 全自动扳手用电动液压泵

	技术难题类型
	新材料. 高新技术改造传统产业

	难题的主要内容和技术经济指标（限2000字）
	1.超高压液压机具密封件的使用寿命：与进囗密封件相比，国产超高压液压机具密封件（材质为丁青橡胶）的使用寿命太低，其硬度通常在A70-A75左右，当用于动密封或旋转密封吋，易使密封件外圈划伤，甚至被挤出；当使用压力50MPa、活塞往复运动3000次左右时，活塞密封件便会出现渗(漏)油，严重影响压液压机具的使用寿命。

进囗超高压密封件(上海奥康) 的硬度≥A95，用于动密封或旋转密封的效果很好，可使液压扭矩扳手活塞往复运动达20000次以上。

本项目要求：通过密封件、密封部件材料的选择及结构的改进和提高加工精度等措施，使液压扭矩扳手活塞往复运动达到20000次，替代国外进囗材料。

 2. 全自动扳手用电动液压泵：具有操作时间短、噪音低、安全可靠、实现单手连续自动操控的优点。

本项目要求：通过对超高压液压泵结构的优化设计，釆用双速/三速的高速调节技术和超高压液密封技术(含密封方案、密封元件、封密部件连接形式及加工精度等)，实现超高压液压机具单手连续自动操控，並在扭矩达到设定值时在遥控噐上发出可视信号。

	起止时间
	2012年10月至2014年12冃
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征　集　表

	企业名称（盖章）
	　安徽云天冶金技术有限公司

	联 系 人
	王凯
	联系电话
	2340879

	
	
	手 机 号
	13905550018

	传    真
	05558324769
	邮   编
	243021

	企业网址
	www.masyt.com.cn
	E-mail
	　masyt@masyt.com.cn

	通 讯 地 址
	雨山区佳山乡三联村

	技术难题名称
	研发新的炼钢设备（更换出钢口的设备）

	技术难题类型
	冶金设备炼钢炼铁

	难题的主要内容和技术经济指标（限2000字）
	目前，国内炼钢厂没有成熟的技术和条件，更换出钢出口用的时间较长，劳动强度较大，寻求解决此类设备问题，以缩短时间，降低劳动强度。



	起止时间
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